
 

Bontrager TLR Tire Sealant | 59ml
Het Bontrager TLR Tire Sealant afdichtingsmiddel in de 59ml uitvoering. Dit materiaal dicht TLR
mountainbike en race banden tegen lekken. De sealant dicht gaatjes tot 6.5mm permanent. Dit
materiaal is gemaakt van synthetische latex die geen roestvorming veroorzaakt op de velg. De TLR
Sealant is te gebruiken tussen -20 graden en + 49 graden celcius. Deze is ook verkrijgbaar in
kleinere flesjes van 59ml.Waarom Bontrager Tubeless ReadyBontrager was een van de eerste
fabrikanten die zijn race wielen heeft uitgevoerd met Tubeless ready systeem. Daardoor is het
mogelijk om gemakkelijk de banden tubeless te rijden. De voordelen van Tubeless rijden zijn vooral
de lagere rolweerstand, meer comfort en zeer weinig kans om lek te rijden door het gebruik van het
speciale afdichtingsmiddel. Wij kunnen u perfect adviseren over de Bontrager TLR systemen. Wij
hebben persoonlijke ervaring met de Tubeless ready banden en kunnen in onze professionele
werkplaats alle Bontrager tubeless ready producten monteren.

Wij leveren alle Bontrager Tubeless ready onderdelen. De TLR accessoires zijn specifiek voor
de Bontrager TLR wielsets. Voor goed advies over Tubeless rijden bent u altijd van harte
welkom.

 

€ 4,99
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